Obra
HOTEL HILTON GARDEN INN CUSCO

DE ESPIRITU
TRADICIONAL

La propuesta arquitecténica del Hotel Hilton Garden Inn Cusco se
caracteriza por el profundo réspeto por la arquitectura local, enfatizada

por el uso de materiales tipicos de las construcciones del lugar donde se C

ubica. La edificacién cuenta con un piso sobre ef nivel de vereda y cuatro ey
sotanos, distri

en cuatro bloques dispuestos alrededor de dos = :
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| Hotel Hilton Garden Inn
Cusco esta situado en la
Avenida Apurimac N°207,
en el tradicional barrio de
Santa Ana, en el distrito, provincia y
region Cusco, a menos de 1 km dela
plaza de Armas. -

La edificacidn se localiza sobre un
terreno con una superficie total de
4,413.02 m2,

Gracias a su emplazamiento sobre
una ladera, cuenta con espectacula-
res vistas hacia la ciudad del Cusco,
que pueden ser disfrutadas desde las
diversas areas publicas del estableci-
miento, incluyendo gran parte de las
habitaciones.

A diferencia de la gran mayoria
de hoteles ubicados en edificaciones
pre existentes, en este caso se tuvo la
oportunidad de replantear el proyecto
antes de su ejecucién, logrando asi
resolver las areas puablicas y habita-
ciones obteniendo espacios amplios,
frescos y bien iluminados de acuerdo
a los altos estandares de la cadena
Hilton. Ademas se pudo solucionar
correctamente la interrelacién con
las areas de servicio del hotel, para
permitir que la operaciéon del mismo
se desarrolle de manera 6ptima.

La propuesta argquitectonica se
caracteriza, en ese sentido, por el
profundo respeto por la arquitectura
local, enfatizada por el uso de mate-
riales tipicos de las construcciones de
lugar tales como la piedra, tejas arte-
sanales de arcilla, enlucidos rdsticos,
vigas rollizas de madera, entre otros.
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El acceso principal del
hotel esta focalizado en
el lado central-derecho
de la fachada, frente a
fa Av. Apurimac.

El lobby se encuentra
al mismo nivel de la
vereda exterior y se
compone de un hall

de ingreso, un espacio
central con amplias
dreas de estar y espera
(pavilion), asi como un
remate visual: el front
desk {recepcién),

E .-.-'-'-"'F_.I_'-"*H_ L -_.. 1 f
.H-m-qh....r.mm:::h..;, T e

e thad LAl - - o VERE L ]

l___ =i LL ' ?—T&F‘.T:_J'"er"-h-:%“-rz' “- it _._- '|
T“T ?I.I _j..r“_r-_{'—,,_!___‘-f j _I ’ I L .1. '|: B
-




Valorando el entorno '

El arquitecto Henry Garcia, de Garcia + Torres Arqui-
tectos, manifestd que los propietarios del hotel adqui-
rieron la propiedad con un proyecto de arquitectura e
ingenierias ya establecido.”En conjunto con mi socia, la
arquitecta Yvonne Torres, fuimos convocados por ellos
para revisar el proyecto existente y reorganizarlo previo
a su presentacion a la cadena Hilton, pues el original
no tenia una adecuada estandarizacién de habitacio-
nes y contaba con ciertas dificultades funcionales. Por
ejemplo, el planteamiento inicial consideraba gran
cantidad de tipologias de habitaciones con distintos
tamanos lo cual complicaba seriamente la implemen-
tacion y la operacion del hotel. Nosotros realizamos una
reestructuracion general, tratando de mantener todo el
envolvente exterior y el drea construida general, pero
reformulando parcialmente la distribucion interior de
los ambientes”, expreso.

Con el cambio, entre otros aspectos, se pudieron
obtener alrededor de 16 habitaciones adicionales (todas
con las medidas exigidas por la cadena Hilton), incorpo-
randose ademas al proyecto un salén de reuniones con
capacidad para 130 personas, todo esto reduciendo,
inclusive, el drea construida original.“Se logrd optimizar
las circulaciones verticales -adaptandose a la normativa
vigente-, con el planteamiento de elevadores adicionales
para el publico y el servicio. Generamos una dinamica
funcional correcta para el establecimiento. Las areas de
servicio, actualmente, estan muy bien dimensionadas
y funcionan de manera ideal; su interrelacién con las
dreas publicas es dptima, lo cual es vital para el funcio-
namiento de una instalacion de esta jerarquia’, afirmo.
Los patios centrales poseen gran protagonismo porque
tienen la funcion de permitir una adecuada iluminacion
a las habitaciones y dreas publicas que se sitdan a sus
alrededores, “Conscientes de su relevancia tratamos de
reforzar la identidad de los mismos con arquerias de
piedra, coberturas con viguetas rollizas de eucalipto y
tejas artesanales de arcilla, elementos tradicionales de la
arquitectura cusquena. Los pisos cuentan con enchapes
de piedra basalto, ladrillos de arcilla, y detalles de onyx
retro iluminado, conformando un disefio geométrico
que evoca lo andino’, reveld,

Uno de los principales objetivos del proyecto fue
que su relacidn con el contexto sea muy cercana. “Que-
riamos que la instalacién se mimetizara con la ciudad.
Para ello, en el exterior se usé la piedra basalto con un
acabado de corte y no pulido, debido a que desedba-

_mos que tuviera ese aspecto de rusticidad, muy propio
del entorno. Este material se puede ver en la fachada,
en el portico de ingreso al hotel y como elemento
predominante en todas las dreas publicas. Todos los
volimenes del hotel cuentan con las tradicionales co-
berturas inclinadas con tejas de arcilla artesanales, res-
petando las pendien-
tes reglamentarias que
establece la normativa
local, Las paredes fue-
ron pintadas en color
blanco, con un acaba-
do texturado hecho
de manera artesanal y
de mucha resistencia :
(maniado)’ coments. L

e

CENTEURN = TTU BH e
ENTE|

&

VANGUARDIA
TECNOLOGICA

CENTE &, ..
LEA o g

EN CABLES PARA

LAS NECESIDADES
DE MANANA

www.centelsa.com.co

CONSTRUCTIVD | 89



Obra

Los dos amplios patios centrales permiten
iluminar adecuadamente las habitaciones y
demds ambientes colindantes.

Todos estos elementos han sido
amalgamados para crear una edifica-
cién de cardcter contextual y espiritu
tradicional que, a su vez, dispone
de un disefio funcional y contem-
poréneo, apropiado para albergar el
primer hotel de la cadena Hilton en
la ciudad del Cusco.

La obra cuenta con un piso sobre
el nivel de vereda y cuatro sétanos,
distribuidos en cuatro bloques dis-
puestos alrededor de dos imponentes
patios, flanqueados a sus cuatro lados
por tradicionales arquerias de piedra.

El establecimiento, gque tiene un
irea construida de 9826 m?, posee
137 habitaciones, cada una de ellas
con luz natural y espectaculares
vistas. Hay diferentes categorias de
habitaciones; 6 suites, 3 habitaciones
para personas con discapacidad, 31
simples, 95 dobles y 2 triples, que
estan estratégicamente emplazadas
para lograr vistas hacia la ciudad,
los patios centrales, las montanas de
Cusco v, en algunos casos, combina-
ciones de estas creando una escena
inigualable.
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Las habitaciones se ubican en cada
uno de los diferentes niveles del hotel
y tienen acceso desde el primer piso
3 través de dos ascensores de hués-
pedes y escaleras dedicadas.

DISTRIBUCION Y CIRCULACION
En el primer piso, el acceso principal
del hotel estd localizado en el lado
central-derecho de la fachada, frente
a la Av. Apurimac. A través de este
ingreso se accede al drea del lobby,
que se encuentra al mismo nivel de
la vereda exterior y que se compone
de un hall de ingreso, un espacio
central con amplias areas de estar y
espera (pavilion), asi como un remate
visual el front desk (recepcién). Todos
estos ambientes cuentan con piso y
paredes revestidas integramente en
piedra basalto. Detras de la recepcion
se localiza la oficina de front desk, el
depdsito de carts de maletas, y los ba-
fios publicos para hombres y mujeres.
Desde el ingreso principal y hacia
el sector derecho del lobby, se distin-
guen el acceso a la pre funcién del
salén de reuniones, los ascensores
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de huéspedes, el deposito de male-
tas y el pavilion pantry (espacio para
maquinas de expendio de alimentos).
La sala de reuniones -con capacidad
para 130 personas y que puede ser
dividido por paneles moviles en dos
espacios- se encuentra a continuacion
de la pre funcién y posee ambientes
de apoyo tales como el oficio y el
depdsito de butacas. Hacia el lado
izquierdo del lobby se ubica la tienda
del hotel, una escalera integrada que
accede a todos los pisos inferiores, el
ascensor de acceso al restaurante y
demas areas publicas ubicadas en el
sotano 3 y el corredor que conduce
a las habitaciones del primer nivel.
Ademds, en este mismo piso hacia el
lado izquierdo de la fachada principal
se encuentran los estacionamientos
de huéspedes y el area de ingreso
peatonal y vehicular de servicio, que
permiten acceder al area de carga y
descarga, la oficina de control, bafio
de servicio, cuartos de basura orga-
nica e inorganica, area de recepcion
de alimentos con camaras frigorificas
y el cuarto de calentadores.
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